
Drahtloses Service-Ruf-System                                                                  

Das drahtlose Service-Ruf-System bedarf keinerlei Installation, arbeitet im SRD-Band und kann 
anmelde- und gebührenfrei in Ländern der EG betrieben werden. 

Perfekter Service, der sich auszahlt!   Und so einfach funktioniert es:

Funk-Ruf-Tischsender  FRT-TS ws

Der flache Funk-Ruf-Tischsender hat eine Ruftaste 
mit taktiler Rückmeldung, mit Service- oder 
Glocken-Piktogramm, Kontroll-LED, UHF-Sender 
und 3V-Lithium-Batterie für ca. 50.000 Funk-Rufe.

Drücken der Ruftaste löst adresscodierten Funkruf 
aus, der zu einer quittierbaren Blink-Anzeige an 
einem Funk-Ruf-Tableau oder zur Vibration mit frei 
wählbarem Meldetext auf einem Mini-Pager führt. 
Der Funkruf-Knopf initiiert automatische Ruf-
wiederholungen bei fehlender Rufquittierung.

Maße: 110 x 20mm; Schutzart IP65 (wasserdicht)
Farben: Innenteil alu-matt, Ring porzellanweiß 
(RAL 9016)

Optionen: 
Kartenständer aus transparentem Acryl (Abbildung);
Kartenständer mit Vasenhalter; 

Funk-Ruf „TS-Mini“ (30 x 15mm) zur Integration 
in andere Tisch-Dekoelemente, in Armlehnen von 
Liegestühlen im Wellness- oder Poolbereich etc.

Funk-Ruf-Tableau  FRT-64

Funk-Ruf-Tableau als Wandgehäuse aus eloxiertem
Aluminium, mit LCD-Display, einzeln quittierbaren 
Rufanzeigen von den Tischen (16, 32 oder 64) plus 
4 Rufanzeigen von der Küche, mit absetzbarem 
UHF-Empfänger, Decoder und Signalprozessor, mit 
Steckernetzteil 12Vdc für eine 230V-Steckdose. 

Auf dem LCD werden die Rufe kellnerbezogen in 
der Reihenfolge ihres Eintreffens blinkend angezeigt
bis zur jeweiligen Quittierung. Ein Aufmerksamkeits-
Ton für frisch eingehende Rufe ist zu-/ abschaltbar.

Die Zuordnung der Tische zu den Kellnern erfolgt 
bedienergeführt über das LCD mit der (!)-Taste.

Optional: mit Rufweiterleitung auf Mini-Pager oder
auf ein Parallel-Tableau oder auf ein Großdisplay

Maße: B360 x H272 x T46mm (ca. DIN A4 quer)

Funk-Ruf-Empfänger mit Schnittstelle  FRT-RS232

Der Funk-Ruf-Empfänger decodiert die empfangenen Funk-
Rufe der individuellen Tischsender TS-xx und gibt diese 
anhand eines offenen Protokolls an der RS232-Schnittstelle 
aus. Im übergeordneten System (z.B. PC, Kassenrechner) 
können dann diese Daten übernommen, den realen Tisch-
nummern zugeordnet und weitere Prozeduren davon 
abgeleitet werden. Die Versorgung erfolgt über ein 
Steckernetzteil mit einer nächstgelegenen 230V-Steckdose.

Maße: H142 x B 58 x T24mm

Funk-Ruf-Repeater  FRT-R & FRT-R-Uhr

Optional können Funk-Ruf-Repeater zur Erhöhung 
der Funk-Reichweite eingesetzt werden:
Diese werden an geeigneter Stelle platziert, 
empfangen an ihrem Standort die Funkrufe der 
Tischsender und senden diese mit erhöhter 
Sendeleistung weiter zum Funk-Ruf-Tableau 
bzw. zu den Mini-Pagern. Die Versorgung erfolgt 
über ein Steckernetzteil mit einer nächstgelegenen 
230V-Steckdose.

Maße: H142 x B 58 x T24mm

Wir realisieren auch kundenspezifische Sonderausführungen und freuen uns auf Ihre Anfrage.

  HEILAND ELECTRONIC GmbH & Co KG   -   D - 48231  Warendorf   -   Tel: (49) 02581-7879100   -   Fax: (49) 02581-7879101
Alle Rechte und technische Änderungen vorbehalten  -  www.funk-ruf.de  -  info@funk-ruf.de


	Drahtloses Service-Ruf-System
	Funk-Ruf-Tischsender FRT-TS ws
	Funk-Ruf-Tableau FRT-64
	Funk-Ruf-Empfänger mit Schnittstelle FRT-RS232
	Funk-Ruf-Repeater FRT-R & FRT-R-Uhr


